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WARUNKI GWARANCII NA POWLOKE CYNKOWA
dla ocynkowanych ogniowo konstrukcji stalewych. - - —-

Mostostal Siedlce Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp. k. udziela gwarancji na powtoki cynkowe natozone
metodg ogniowg na konstrukcje stalowe zgodnie z normg PN-EN ISO 1461.

Okres gwarancji, liczony jest od dnia wysytki z magazynu firmy Mostostal Siedlce i uzalezniony jest od stopnia
agresywnosci $rodowiska, w ktérym w/w konstrukcje beda sktadowane, montowane i eksploatowane wedtug zasad
okres$lonych w ponizszej tabeli:

Tabela |. Okrejy gwarancji na ogniowg powfoke cynkowqﬁ: J}E;fo_zﬁ a?mosferycznej. Typ ar}ﬁosfery H&ategorfe

Typ atmosfery Kategoria agresywnosci

korozyjnej

| 1. : Duze obcigzenie korozyjne | c4 ‘ 4 lata

agresywnosci korozyjnej wg PN-EN 1SO 14713-1.

Gwarancji udziela sig przy spetnieniu nastepujacych warunkéw:
Zamawiajacy zobowigzany jest przed dostawg konstrukcji do ocynkowni oznakowac¢ elementy w sposéb
trwaty w miejscu widocznym po zmontowaniu konstrukcji wg podanego kodu: rok dostawy, miesigc
dostawy np. 21/1 co oznacza 2021 rok/ styczen. W razie niespetnienia tego wymogu obowigzuje
gwarancja 12 miesieczna.
Zamawiajacy bezposrednio po otrzymaniu konstrukcji dokona naprawy powtok uszkodzonych w czasie
transportu, przetadunku i montazu wedtug ponizszych wytycznych:

» miejsca uszkodzone oczysci¢ do PSt3 stopnia czystosci (powierzchnia jasnoszara, metaliczna, jednolita
bez $ladéw korozji, olejéw, smaréw, kurzu) wg normy PN-EN-ISO 8501-1 - oczyszczeniei
przygotowanie powierzchni uszkodzonego miejsca dla zapewnienia wymaganej przyczepnosci ﬂfa’rby
cynkowej

» nastepnie zgodnie z normg PN-EN ISO 1461: nalezy dokonac¢ naprawy uszkodzonego miejsca przez
pomalowanie farbg podktadowg bogatg w cynk, grubosé powtoki malarskiej powinna wynosi¢ min.
100 pm.

Sktadowanie, montowanie i eksploatacja konstrukcji odbywac sie bedzie w srodowisku o kategorii
agresywnosci korozyjnej okreslonej w tabeli nr 1 dla danego okresu gwarancji.

Zamawiajacy okresla kategorie agresywnosci korozyjnej atmosfery w oparciu o norme PN-EN SO 14713-1.
Elementy konstrukcji w okresie magazynowania beda sktadowane na podktadach w sposéb
uniemozliwiajacy stykanie sie z podtozem, gromadzenie sie na nich opadéw atmosferycznych i
zanieczyszczen mechanicznych.

Powtoki cynkowe uszkodzone w czasie montazu konstrukcji zostang naprawione zgodnie z punktem 2.
Wszystkie naprawy muszg by¢ zrobione pod kontrolg i udokumentowane w postaci raportu dotaczonego
do dokumentacji.

Raz na 12 miesiecy uzytkownik dokona przegladu powtok i powstate ogniska korozji zabezpieczy zgodnie z
punktem 2.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni przed planowanym przegladem powiadomi Mostostal Siedlce o terminie
przegladu oraz umozliwi jego przedstawicielowi uczestnictwo w nim. Jezeli przedstawiciel Mostostal
Siedlce nie zgtosi sie na przeglad w ustalonym terminie, Zamawiajgcy dokona przegladu sam.
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10. Protokoty z corocznych przegladdw bedq przechowywane w aktach Zamawiajgcego.
11. W okresie gwarancji na elementach konstrukcji ocynkowanych nie mogg wystepowacé ogniska korozji

podioza stalowego, ktérych taczna powierzchnia przekracza powierzchnie okreélong w PN-EN ISO 1461 dla
miejsc wadliwych.
Gwarancja traci waznos¢ w nastgpstwie:

1. Przypadkdw szczegdinych obcigzen korozyjnych okre$lonych w normie PN-EN I1SO 14713 takich jak:
chemiczne, mechaniczne, podwyzszonej temperatury (w tych przypadkach okresy gwarancji nalezy
uzgadniac indywidualnie w formie pisemnej)

2. Uszkodzen mechanicznych powtoki cynkowej powstatych w wyniku przetadunku, transportu i montazu
poza terenem firmy Mostostal Siedlce, jesli Zamawiajacy nie dokonat naprawy tych uszkodzen wg
wymogow zawartych w niniejszym dokumencie lub jezeli powierzchnia naprawionych uszkodzen
przekracza dopuszczalng wielko$é ekre$long w-PN-EN-1SO-1461-dla miejsc-wadliwych,

3. Uszkodzen mechanicznych i termicznych powloki cynkowej powstatych na skutek ciecia, spawania,
rozwiercania otwordw i jakichkolwiek innych przerébek konstrukcji po ocynkowaniu powodujgcych
uszkodzenie powtoki cynkowej.

4. Zmian konstrukcyjnych na elementach ocynkowanych lub inne czynnosci dodatkowe, takie jak spawanie,
montaz, demontaz lub lakierowanie, moggce powodowa¢ uszkodzenia powtoki.

5. Wad powtoki cynkowej wynikajacych z nieprawidtowego technologicznie zaprojektowania konstrukcji-
powstanie tzw. ,brunatnych zaciekdw” z matych, nieszczelnych spoin, szczelin lub wnek.

6. Uszkodzer mechanicznych, termicznych i chemicznych w czasie eksploatacji.

7. Jezeli cynkowanie odbywa sie zgodnie z Dyrektywa Dast-022 a wyroby przekazane do cynkowania nie
spetniaja wymogdw wynikajacych z Dyrektywy Dast-022.

8. Wystepowania powierzchni niedostepnych lub niewidocznych nieuzbrojonym okiem.

9. Uszkodzen spowodowanych nadmiernie dtugim lub niewtasciwym sktadowaniem.

10. Uszkodzen powstatych w wyniku zdarzen losowych.

Niniejsze warunki gwarancji dotyczace powtoki cynkowej wytworzonej w Mostostal Siedlce Spétka z ograniczong

odpowiedzialnoscig sp. k. obowigzuja od dnia 01.12.2021 roku.
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